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Sprava o opravnenom merani emisii zo zariadeni
Kogeneraénej jednotky KGJ1 a plynového kotla K2 v objekte: CTZ Parovce

Braneckého 10, Nitra

(meranie hodnét emisnych veligin NOx a CO v odpadovych plynov z kogeneraénej jednotky na palivo

Nazov akreditovaného skugobného laboratoria/
opravnenej osoby podla §20 ods. 2 pism. a)
zakona 137/2010 Z.z. v zneni neskorsich

predpisov:
Cislo spravy :  04/0711/19-ME

Prevadzkovatel :

Zakaznik sk(igobneého laboratoria :

Miesto/lokalita :

Druh opravneného merania :

Cislo objednavky:
Datum objednavky:
Den opravneného merania:

Osoba zodpovedna za technicku
stranku merania — veduci technik
podla §20 ods. 3 zakona &.
137/2010 Z.z. v zneni neskorsdich
predpisov:

Sprava obsahuje :

Ugel opravneného merania :

ZPN, KGJ1 a plynového kotla K2)

MM Team s.r.0., Laboratdrium merania emisii
Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
ICO: 44 141 297

Datum: 9.12.2019

Nitrianska teplarenska spoloénost, a.s.,
Janka Krala 122, 949 01 Nitra

ICO: 36550604 IC DPH: SK2020154565
Nitrianska teplarenska spolo¢nost, a.s.,
Janka Krala 122, 949 01 Nitra

ICO: 36550604 IC DPH: SK2020154565

CTZ Parovce,
Braneckého 10, Nitra

Podla §20 ods. 1 pism. a) bod 1 zékona o ovzdusi oprévnené
meranie, ktorym sa zistuje hodnota fyzikalno-chemickej
veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnota stvisiacej
stavovej a referencnej veliciny, ktora sa vztahuje priamo na
emisie alebo na zloZenie necisteného odpadového plynu

270/TU/ISvI19

4.10.2019

14.11.2019

Ing. Martin Motaj (1) (rok narodenia 1 T’“““‘%M%
rozhodnutie o vydani osvedcenia zodpovedngj, sta{i‘; ﬁs:; drad Nitra -22-

tar ti 0 Zivotne rostredi
m“EtﬁLafj_k‘ala tr. 69, 949 inNﬂra i
e ——

osoby €. 54418/2014 zo dia 21.11.2014

Dodilo dfia: }f {'}1
i

N P
[ Cislo spisy =
Prilohyiliaty: ————
¥ Vybavuje;
B S

S —

1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre oxid uholnaty (dalej len CO) a
pre oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity (dalej len NOx— NO2) zo spalovacich zariadeni podla § 16a ods. 1
pism. b) bod 1 a 2 vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

2. Vysledky opravneného merania je mozné pouzit na vypocet poplatkov podlia § 3, ods. 4, pism. f) vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 411/2012 Z.z. v zneni neskoréich predpisov (§ 15,
ods. 1, pism. d) zékona &. 137/2012 Z.z. v zneni neskordich predpisov), za predpokladu, Ze prevadzka v case

merania mala reprezentativny charakter,

i
P

Rozdelovnik spravy:

Vytlacok :
Pocet vyhotoveni spravy:

Nitrianska teplarenska Sbbio&nost’. )
MM Team s.r.o.; vytladok 3
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Nitrianska teplérenska spolegnest, a.s., Janka Krafa 122, Nitra; CTZ Pérovce; plynovy kolal K2 & kogeneratind jednotka KJ1

Suhrn

CTZ Parovce,
Braneckeho 10, Nitra

Prevadzka :

. VAR PCZ: nezistené
Cas (rezim) prevadzky :

kontinualne emisne ustélena technologia

plynovy kotol K2 = nepretrZitd preva

emisne ustalend technologia
Zdroje / zariadenia vzniku Zdroj / East zdroja .
emisif 1.

zariadenie kogeneraéna jednot

2. zariadenie plynovy kotol K2 - vyduch V2

Merané zloZky : NOx, CO

Vysledky merania :

Gislo zdrojalzariadenia vaniku 1. 1.2 Technologické  celky

hmotnostna koncentracia zloZky v odpadovych plynoch v mg/m?

& 04/0711/18 ~ ME

kogeneragna jednotka KGJ1 — nepretrzita prevadzka, jednoreZimova a

dzka, viacreZimova a kontinuaine

ka na zemny plyn KGJ1 - vyduch V1

obsahujtice  stacionarne zariadenia na

emisii - spafovanie paliv s nainstalovanym sthmnym menovitym tepelnym
prikonom od 0,3 do 50 Mw
zariadenie ¢. 1a2
Priemerna hodnota Maximum Emisny limit ReiZim s Upozornenie
Merana MN {koncentracia, {(koncentracia, {koncentracia; najvyasimi na
zlozka hmotnostny tok) hmotnostny tok} hmotnostny tok) emisiami stlad /
[mg.m-3] [mg.m™) [mg.m-3} [ano/nie) nesulad
Cas prevadzky ; 7PN — aulomaticky rezim kogeneraénej jednotky
7droje / zariadenia vzniku emisii : 1. zariadenie plynovy kotol K1 - vyduch V1
NOx-NO2 2 16212 ;- 1747 ;- 190™@ | - ano stilad 2)
cO 2 <147 ;- <1471 ;. 2508 ; - ano sifad )
Cas prevadzky ZPN — minimalny prikon
Zdroje / zariadenia vZhiku emisii : 7 zanadenie plynovy Kotol K2 - wyduch V2
NOx=NO2 2 691 ;- 69 ™ ;- 1209 ;- ano stilad ¥)
Cco 2 <147 ;- <14 ;- 501 ; - nie ¥ sulad 3)
Cas prevadzky : 7PN — minimaine 80 % menovitého tepelného prikonu
Zdroje / zariadenia vzniku emisil 2. zariadenie plynovy kotol K2 - vyduch V2
NOx=NO2 2 85 ;- 657 ;- 120 ;- nie ¥ stilad 3}
CO 2 <149 ;- <14 ;- 5010 ; - ano stifad 3)
Poznamky:

18 Vyjadrenie emisného fimitu a porovnavanych hodndt:
podmienkach {p = 101,325 kPa, {1 = 0 °C). suchy plyn a re
® Vyjadrenie emisného limitu a porovnavanych hodnot:
podmienkach (p = 101,325 kPa, t= 0 °C), suchy p
% poziadavkas dodriania emisného limitu: § 18 ods. 2 plsm. a vyhtasky
Emisny limit a podmienky jeha platnosti ustanovené prilohou €. 4, East V., bod 5.2

hmotnostng  koneentracia v mg.m?® pri
ferenény absah kyslika 15 % obj.
hmolnosind koncentracia v mg.m™® pri

lyn a referencny obsah kyslika 3 % obj.

MZP SR

> 1 MW} k vyhlaske MZP SR & 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

3 posiadavka dodriania emisngho limitu: § 18 ods. 2 pism. a vy
Emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanovené prilohou &. 4, Zast V., bod 3.2 (Zariaden

od 1. janudra 2014 a palivo zemny plyn) k vyhiaske MZP SR &. 4102012

4 \yrobno ~ prevadzkovy reim, v ktorom zariadenie ne

zariadenie, bofi dosiahnuté pri merani v druhom reiime.

Pouéenie o platnosti upozornenia na sulad /

nestilad:

Masky MZP

Sprava
merania
opravneného mera
s sthlasom, ktory
spravy ochrany ovzdusia pod!
pravnych predpisov & ani
vydanie takéhoto suhlasu.

7. z. v zneni neskargich predpisov

dosahuje najvysiie mozné emisie Najvyssie moZne

standardnych stavovych
Standardnjch stavowych

£410/2012 Z. z. v zneni neskorich predpisov
(zazihovy mator na palive zemny plyn s MTP

SR &.410/2012 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov
ia s kotlami s vydanym povolenim

emisie pre dang

0 Opravnenomm merani, vysledky opravneného

a nazor

o sulade /
nia s uréenymi poziadavkami nie
je vydévany organom gtatnej
a vieobecne zavaznych

nestlade

objektu

nezakladajl narok na
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Nilriznska leplérenska spolonost, .5, Janka Krafa 122, Nitra; CTZ Parovee; plynovy kotol K2 a kogeneraénd jedrotka KJ1 & 04/0711/19 - ME

1. Opis uéelu merania

Ugelom merania je vykonat periodické opravnené meranie emisnych hodnét
kogeneraénej jednotky KGJ1 aplynového kotla K2, na zaklade poziadaviek zkaznika
a objednavky (vid cast spravy ,Titulna strana’).

Cielom je zistit &i urfené parametre predmetnych sariadeni st v stlade s uréenymi
poziadavkami pravnych predpisov, a zistit Udaje na agely vypottu poplatkov.

2. Opis prevadzky a spracuvanych materialov

Detailnejsi popis objekiu merania a nakres objektu merania s potrubnymi systémami
a odberovymi miestami sU uvedeneé v prilohe &. 3 spravy.

2.1 Princip technoldgie

Predmetom emisnych merani bola kogeneratna jednotka KGJ1 a plynovy kotol K2 v
objekte CTZ Parovce, Nitra.

Kogeneraéna jednotka spaluje zemny plyn, a nasledne slizi na vyrébanie elekirickej
energie, ktora bude odov;dévané do verejnej siete a vyrobu tepla — toto bude dalej vyuzité na
ohrey vody v systéme. Start a zmena vykonu kogeneracnej jednotky je riadena potitacom,
pricom jeho Glcha je reagovat na potrebu dodavky elektrickej energie do siete.

Odpadové plyny st potrubim pripojené na samostatny komin, ktorym st emitované do
volného ovzdusia, t.j. zariadenie tvori samostatn( energetickd jednotku.

Energetické zariadenie bolo prevadzkovane Vv zmysle uréenych podmienok pre
vykonanie opravneného merania - zistenie Gdajov © dodrzani emisnych limitov pre CO a NOx
vyjadrené ako NO2. Opravnené meranie bolo vykonané pocas plynulej — automatickej, regulacie
tepelného vykonu kogeneragnej jednotky, regulacia vykonu jednotky zavisi od poZiadavky na

dodavku elektrickej energie a teploty vody v ohrievanom systéme - meranie bolo vykonané pri
aktualnom tepelnom prikone kogeneraénej jednotky— jeden stav.

Plynovy kotol slizi na v plynovej kotolni na vyrobu tepiej vody pre potreby Ustredného
kirenia a vyroby teplej uzitkove] vody. Kotlova jednotka pozostavaj z plynového horaka,
prevadzkovaného na palivo zemny plyn a kotiového telesa. Riadenie a zmena vykonu su
riadené potitatom, pricom jeho Gloha je v pripade velkého odberu zabezpeCit stabilnd teplotu
vody v sysiéme.

Odpadové plyny su potrubim pripcjené na samostatny komin, ktorym st emitované do
volného ovzdusia, t.j. zariadenie tvori samostatnil energetick( jednotku.

Energetické zariadenia kotolne boli potas merania emisnych veli¢in ZL prevadzkované v
zmysle urcenych podmienok pre vykonanie opravneneho merania, tzn. zistenie udajov o
dodr3ani emisnych limitov pre CO a NOx vyjadrené ako NOa. Opravnené meranie bolo
vykonane za prevadzky pri jeho minimalne 0,9 nasobku Qmen (zistenie udajov 0O dodrzani
emisnych limitov pre emisie NOX) a pri jeho Qmin (zistenie Udajov O dodrzani emisnych limitov
pre emisie CO).

Jedna sa prevadzkové rezimy, pri ktorych je tvorba emisii uvedenych znegistujucich
latok najvyssia (vyhlasenie prevadzkovatela zdroja, archiv MM Team, Zlozka s &islom spravy).
Technické parametre a Gdaje 0 zariadeni st uvedené v prilohe €. 3 spravy.

2.2 Spractvané materialy

elektricka energia -
napajacia voda -
zemny plyn ZPN, vid priloha 3 spravy

3. Opis miesta merania

Miesto merania pre zariadenia KGJ1 a K2. (V1 a V2) sa nachadzalo na vyvode spalin
z jednotlivych zariadeni. Pristup k odbernym miest bol zabezpeteny pomocou rebrika. Meracie
miesta v pripade KGJ1 vyhovujli poZiadavkam na vyber miesta merania podia STN EN 15258.
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Nitrianska leptarenskd spolognost, a.5., Janka Kralz 122, Nitra; CTZ Pérovee; plynovy kotol K2 a kogeneratna jednotka KJ1 & 04/0711/19 ~ ME

V pripade kotla K2 nie su dodrzané odporugané vzdialenosti pred a za odbernym miestom
aje vytvorené len jedno odberné miesto na vyduchu, ztoho dévodu bolo mozné vykonat
meranie len na jednej priamke. Na zaklade tychto zisteni bol pri merani homogenity zvySeny
podet bodov na jednej priamke, pricom meranim sa zistilo homogénne prudenie odpadového
plynu.

Podrobnejsie Udaje o mieste, dseku merania, odberovych rovin a bodov, 0 pristupe
a vybavenosti je uvedeny v prilohe &. 2 spravy, a doplfivjuce udaje (nakresy umiestnenia,
fotodokumentacie v prilohe €. 3 spravy)

4. Meracie a analytické metody a vybavenie

4.1 Planovanie a éasovy priebeh opravneného merania

Meraniu emisii predchadzala obhliadka objektu merania, pri ktorej bola predloZena
a prestudovana technicka dokumentacia (kap. 5.1.5 spravy). Po jej preétudovani a technickej
obhliadke objektu merania boli upresnené nalezitosti dotykajlice sa merania a prekonzultovane
so zodpovednym zastupcom prevadzkovatela (objednavatela). Na zaklade zistenych Udajov
o prevadzke bolo potrebné vykonat a naplanovat technické prostriedky a metodiky na vykon
merania ako aj konkretizovat podmienky opravneného merania (uvedené je v prilohe €. 1
spravy - plan merania).

S prevadzkovatelom (objednavatelom) bol dohodnuty koneény termin merania emisii na
14.11.2019 (pozri &ast spravy fitulna strana). V nasledovnej tabulke je zhodnoteny &asovy
priebeh merania emisii.

Tabulka 4.1 Casovy priebeh opravneného merania
Okonfas ] 7:00 &:00 | :00 |10:00 | 14:00 | 12:00 | 13:00 14:00 | 15:00

14.11.2019

obhliadka ZZOv

priprava merania

nastavenie EMS {(Ecom)

meranie EMS

overenie EMS

Koniec merania

4.2 Opis Einnosti vykonu opravneného merania a pristrojové vybavenie

V nasledovnej tabufke je uvedeny systémovy opis jednotlivych ginnosti vykonu merania emisii.
Tabufka 4.2 Popis vykonanych ginnosti v prigbehu merania emisii

Por. C. | Stbor (blok) éinnosti Meranie (Einnost) - vplyvové faktory

1. Volba bodu na meranie | viber polohy reprezentativneho odberového bodu v potrubi, vykonanim
zloZenia plynu v potrubi kyslikového profilu potrubia

2. Priprava merania a (prava zostavenie a priprava EMS na meranie, zahrievanie

3. vzorky plynu overenie tesnosti meracieho systému

4. nastavenie EMS pomocou nastavovacich plynov

5. Zistenie vonk. podmienok meranie atmosférického tlaku

6. Meranie podielu znedistujdcich Iatok pomocou EMS

7. Overenie EMS pomocou Overenie EMS pomocou overovacieho plynu
gverovacieho plynu

8. Vypoget hmotnostne kaonceniracie znedistujlcich latok v potrubi

Emisny monitorovaci systém - EMS Ecom:

Meranie objemovej koncentracie Oz a CO,, resp. hmotnostnej kongentracie CO a NOx —
NO, ha objekte merania emisii bolo vykonané cez odberovl sondu. Zistovanie hmotnostnej
koncentracie spomenutych znedistujucich latok sa vykonalo pomocou EMS Ecom podia MMT
PP-15.
Kontrola emisného monitorovacieho systému:

Vybrané pracovne charakteristiky pouzitého analyzatora na meranie boli overené
v rozsahu a stanovenym spésobom a prisluénou technickou normou (predpisom). Vysledky
z overenia jednotlivych analyzatorov st zalozené v archive ako sutast zakazky.
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Nitrianska teplarenské spoloénost, a.5., Janka Krala 122, Nitra; CTZ Pérovce; plynovy kolol K2 a kogeneracna jednotka KJ1 & 04/0711/19— ME

Priebeh merania emisii emisnym monitorovacim systémom je uvedeny vo lorme
zaznamu minttovych koncentracii a ich grafickom spracovani v prilohe &. 4 spravy.

Odberové miesta boli umiestnené na rovnych Usekoch potrubia odpadového plynu
v mieste, kde uZ nedochadza k dalsim fyzikaino-chemickym zmenam odpadového plynu a st
uvedené v prilohe ¢. 2 a 3 spravy.

4.3 PouZité meracie a analytické metédy a postupy

Tabulka 4.3 Zoznam pouZitych pracovnych postupov a technickych noriem na vykon

opravnengho rr_lerania podfa prilohy 16.7.2 MMT PP-31

e | g Y D o] MZPSRY ___Damm' : Datum ™ .
3'Me@2;‘rfé't?§-af On‘gg?oédeigre ek .+ Upiny ndzov metodik | itpril.1 a2 | vydania } - platnosti, -
: P. [ e bt o E) - metodiky ‘| metodiky .

Bt B -5 & pal, g ST

STN EN 15259 | Ochrana ovzdudia. Meranie emisii 2o staciondrnych zdrojov. 04-2016
(MMT PP-30) | PoZiadavky na (seky a miesta merania, Ucel - (12-2013)
a plan merania a na Spravu o merani

priprava, plan
mezania emisi

oxidy dusika Stanoveni oxidov dusika, CO a kyslika zo stacionarnych
vyjadrené ake NOx EEE':;.?L“;?;? spalovacich zdrojov na prirodné  plynné  palivéa S pouzitim 2.4.03 (}ig:;g%) -
elektsochemického analyzétora
Lo EPA-GTM-030 | Stanaveni oxidov dugika, €O a kyslika zo staciondrnych 3.5.01 10-1997
02 MMT PP-15 | spalovacich zdrojov na prirodné plynné palivd s pouZitim 8.99.01 (12-2013)
elektrochemickéhao analyzalora
STNEN IS0 | Ochrana ovzduSia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu
neistota vypoctom 14956 porovnanim s poadovanou neistotou merania. - 10-2003
MMT PP-12 (06-2006) h

MMT-PP-15

4.4 Opis a zhodnotenie podmienok a vysledkov subdodavok

Neboli vykonané Ziadne merania vo forme subdodavok.

5. Podmienky prevadzky po¢as merania
5.1 Prevadzka
5.1.1 Riadenie technolégie a prevadzkové meradia

Riadenie procesu spalovania v zariadeniach st vykonavané riadiacou jednotkou, ktora v
automatickom rezime riadi zariadenie podfa jeho zataze (plynuld regulacia horaka od 20%
vyséie). Pri riadeni spalovacieho procesu sa sleduju parametre vyrobenej teplej vody (teplota,
tlak), vyrobenej elekirickej energie, vratna voda (teplota a tlak) resp. tiak plynu na horaku.

Spomenuté Udaje boli pocas opravneného merania zapisované technikom meracej
skupiny a su uvedené v prilohe €. 3 spravy. Prevadzkové meradia osadené na prisludnych
uzloch poskytujd len informativne idaje pre obsluhu zariadenia {(nie su metrologicky
nadviazané).

Podmienky prevadzky pocas merania a jednotlivé vyznamne parametre pre jednotlive
zariadenia ich rozmedzia st uvedené v prisiugnych tabulkéach v prilohe €. 3 spravy.

5.1.2 Spésoby prevadzky a vyrobno-prevadzkové rezimy

Prevadzkovanie zariadeni je realizované celorocne s obgasnym dohfadom obsluhy.
Vyrobno prevadzkovy reZim mozno z hiadiska spdsobu prevadzkovania kogeneractnej jednotky
Klasifikovat ako jednorezimovy. vykon zariadenia je striktne riadeny pocitaom na zakiade
poziadavky na vyrobu glektrickej energie. Vyrobno prevadzkovy rezim mozno Z hladiska
sposobu prevadzkovania kotla K2 Klasifikovat ako viac rezimovy. Uvedené zariadenie je
vybavené regulacnym zariadenim s moznostou prepnutia z automatickej regulacie do
manuainej, v ktorej sa da nastavit maximalny a minimalny vykon.

Podmienky prevadzky potas merania a udaje o stavu jednatlivych zariadeni a prevadzok
st uvedené v prilohe &. 3 spravy.
5.1.3 Emisno-technologicky charakter a podstatné technicko-prevadzkové parametre

Emisno technologicky charakter s ohfadom na charakter a sposob prevadzkovania
objektu merania je kontinualny.

Technicko-prevadzkove parametre, ktoré boli zistené potas merania emisnych veliéin,
su uvedené v prilohe €. 3 spravy.
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Nitrianska teplarenska spolocnost, a.5., Janka Krafa 122, Nitra; CTZ Parovee; plyrovy kolol K2 a kogeneratné jednotka Kt & 04/0711/19 - ME

5.1.4 PoZiadavky na prevadzku pocas merania

Vieobecné poziadavky na prevadzku vymedzenych zariadeni v Gasti spravy ,Suhrn,
prevadzka" poCas merania su uréené v pravnych predpisoch najmu priloha €. 2 ¢ast B. az D.
vyhladky MZP SR & 411/2012 Z.z. v Zneni neskorsich predpisov

Dalgie poZiadavky na prevadzKu uréené osobitnymi predpismi neboli uréene.

Hodnotenie uréenych poziadaviek na prevadzku jednotlivych zariadeni je uvedené v tab.
6.1.1a6.1.2 kap. 6.1 spravy

5.1.5 Zoznam dokladov a podkladov

. platna dokumentacia prevadzkovatefa,

. vyrobné Stitky technickych zariadeni,

) spravy o opravhenom merani & 04/2112/A/13- ME a 04/211 2/B/13-ME
. vyhlasenie prevédzkovatefa z 14.1 1.2019

5.2 Zariadenia na istenie odpadového plynu

Pri procese spalovania zemného plynu v zariadeniach dochadza k vzniku spalin, v
ktorych sa predpokladd vyskyt hlavne podiefov emisif CO, NOx vyjadrené ako NOa. Odpadové
plyny na meranych zdrojoch nie sti Cistené.

Informacie o potrubnych systémoch sui uvedené v prilohe &. 2 a 3 spravy.

6. Vysledky merania a diskusia
6.1 Vyhodnotenie prevadzkovych podmienok pocas merania

6.1.1 Uréené poZiadavky a osobitné podmienky opravneného merania

Meranie emisnych veli€in znedistujicich latok bolo vykonané za uCelom zistenia
dodr#iavania emisnych limitov za poziadaviek urCenych pravnymi predpismi a bez vydanych
osobitnych podmienok na opravnené meranie (pozri nasledovnu tabulku).

Tab. 6.1.1 Zhodnotenie urenych poziadaviek a osobitnych podmienok opravneného merania

Nitrianska teplarenska spolofnost, a.s., Janka Krata 122, 949 01 Nitra

Prevadzkovatel zdroja 130" 36550604

Nazov zdroja CTZ Parovce, Braneckého 10, Nitra
Objekt merania Kogeneraéna jednotka KGJ1 a piynovy kotol K2
C. Poziadavky a osobitné Zdokumentovanie poZiadaviek a podmienck merania

podmienky merania

Urienie emisného imity

1. vymedzenie zariadenia kogenerading jednotka KGJ1. Energetické zariadenie Jjedno rezimové v zmysie
prilohy 2, pism. B, bod 1, wyhlddky 411/2012 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov

kotol K2: Energelické zariadenie viac refimove v zmysle prifohy 2, pism. B,
bod 6, vyhlasky 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

2. Zlenenie  zariadenia  podfa Jjestvujiici zdroj
datumu povolenia

3. hodnoty limitov (véetky uréené) poznamky a tidaje pod tabulkou ,vysladky merania® (Cast’ sprévy ,Sthm'}

4, platnost' - vyjadrenie fjednotka) | poznamky a iidaje pod tabulkou ,vysledky merania” (Cast spravy ,Sthrn”)

veliginy
5. daldie &pecifické podmienky | -
platnosti
6. limity preukazovane meranim tabulka ,vysledky merania“ (Cast sprévy .Sthm")
7. miesto platnosti EL samostatné vyduchy, § 8ods. 6a7 vyhiadky o monitorovan{
8. termin opravneného merania 14.11.2018
Q. fimity preukazavang inym | -
sposobom

10. Nepreukazované limity -

Poziadavky dodrzania emisnéha limitu
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osoba zodpovedna za technickil stranku merani




P

Nitrianska teplarenska spolotnost, a.s., Janka Krala 122, Nitra; CTZ Parovee; plynovy kotol K2 a kogeneraénd jednotka KJT & 04/0711/18 ~ ME

11. uréené poziadavky ' poznamky a lidaje pod tabulkou vysledky merania” (Cast spravy ,Sahrn”)

12. uplatnené prisnejie kritérium -
13. zohladiovanie neistoty poznamky a tdaje pod tabulkou _vysiedky merania® (Sast’ spravy LSOhrn®)

Osobitné podmienky opravneného merania, ktoré sa vzfahujo na vyrobno-prevadzkovy rezim alebo na poZiadavky
dodr3ania emisného limitu

14, | skrateny text povoleng] osobitnej
podmienky

15. | strugny dovod povolengj | -
osobitnej podmienky

Sposob zistenia a vyhodnotenia merangj HEV
16, | Sposob zistenia CO a NOx, min. 2 merania, podla prilohy & 2, casti E, energelické zariadenia
da 15 MW pri spafovani ZPN, dalSie periadické meranie K vyhlaske MZP SR

& 411/2012 Z.z. v zneni neskordich predpisov
17. | Casova peridda zistovania HEV CO a NOx, min. 30 mindf, § moZnostou vyuitia plavajlcich priemerov s

dasom prekrytia 15 minit podfa prilohy & 2, &asti C, bod 8 k vyhiaske MzpP
SR & 411/2012 Z.z. v znen| neskoriich predpisov J

6.1.2 Zhodnotenie stladu prevadzky s dokumentaciou a s uréenymi poZiadavkami

O zhodnoteni suladu prevadzky pocas vykonu opravneneho merania emisii
s dokumentaciou a uréenymi poziadavkami pojednéva nasledovna tabulka.

Tab. 6.1.2 Zhodnotenie podmienok siladu prevadzky s dokumentaciou a uréenymi
poziadavkami opravneneho merania

Nitrianska teplarenska spolotnost, a.s., Janka Krala 122, 948 01 Nitra

Prevadzkovatel zdroja I&O: 365506804

Nazov zdroja CTZ Paravce, Braneckého 10, Nitra

Objekt merania Kogeneraéna jednotka KGJ1 & plynovy koto! K2

1. Zhodnotenie podmienak opravneného merania tidajov o dodriani uréenych emisnych limitov, ktoré sa
vzt'ahuji na vyrobno-prevadzkovy rezim podta § 6 ods. 5 pism. a) ar f) vyhlasky MZP SR &. 411/2012

Z. z v zneni neskoriich predpisov

1.a} je urdeny emisny limit, ktorého dodrzanie sa preukazuje (v Zleneni podla znetistujicej tatky, ak su rezimy rézne

PoZiadavika: Ak ide o emisne jednoreZimové technoldgie, diskontinuaine merania sa vykonavajl v takom
vybranom vyrobno-prevadzkovom resime, pocas kiorého st emisie vetkych znedistujicich lalok
podla tedrie a praxe najvyisie alebo emisné limity mo#no povaZoval za dodrzané podla
prisnejich hodnotiacich kritéril, ako st urené poZiadavky.

Ak ide o spalovacie zariadenie s emisne viacreZimovou technoldgiou a § 6 ods. 6 neustanovije
inak, v povoleni alebo schvélenej dokumentacii nie je urdené inak, jednorazové meranie a prvé
periodicke meranie sa vykondvaji pre plynne znedistujice latky pri menovitom tepelnom prikone
podia dasti A devialeho bodu & pri najniz$om povolenom tepeinom prikone. Podfa vyhlasky MZpP

SR & 411/2012 Z. z , prifoha 2, Cast' B, bod §..

Zhodnotenie: kap. 6.1 spravy

1.b) plati povinnost dodréiavania uréenéhe emisného limitu {vyligenie 3pecifickych prevadzkovych stavov podla
predpisy, ktory uriuje emisné limity / schvélengf dokumentacie / povolenia)

Poziadavka Podra §32 ods. 5 resp. §18 ods. 3 vyhlagky ¢. 410/2012 Z.2. v zneni neskorsich predpisov emisny
Jimit neplati potas nabehu, odstavky, zmeny vyKonu...
Zhodnotenie: Opravneng meranie bolo vykonané v dase, kedy s8 na zariadeni nevykondvali Ziadne nabehy,

odsfavky ani pravidelng ddrzba, vid' kap. 4 spravy (Gasovy priebeh merania), {vyhlasenie
prevadzkovatela ; stav prevadzky poas merania).

1.c.1) st spinené podmienky zistovania (merania) Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podla osobitych
predpisov

Zhodnotenie: Fiadna osobilné vyhlaska MZP SR pre prisiugng technolégiu alebo zariadenie neuréuje podmienky
dodrzania urGenych emisnych limitov, kioré sa vztahujo na vyrobno-prevadzkovy reZim podas
merania.

1.¢.2) su splnené podmienky zistovania {merania) Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podia dokumentacie
{a technickych noriem, ktoré su uvedené v dokumentacii}

Zhodnotenie: Ziadna plaind dokumentacia pre prevadzku a v dokumentacii citované lechnické normy pré

prevadzku neurcuji Ziadne Epacifické podmienky zistovania (merania) ddafov o dodrzani uréenych
emisnych limitov, ktoré sa vziahuji na vyrobno-prevadzkovy rezim.

1.d) s0 splnené osobitné podmienky diskontinuaineho merania uréene povolyjlcim organorm

Zhodnotenie; | Osobitné podmignky meranja neboli uréeng.

1.e) sa zistia reprezentativne hodnoty 2 dodrzi sa uréena presnost podfa normativne] poziadavky metodiky

opravneného merania, ktoré zodpoveda suéasnému stavu vedeckého poznania techniky podra §15 ods. 1 vyhlagky &.
411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov J
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Zhodnotenie: Oprévnené meranie sa vykonalo podla metodik uvedenych v tab. spravy, ktoré koreSponduji
s aktualny stavom vedeckého poznania techniky v zmysle §15 vyhladky ¢. 411/2012 Z.z. v zneni
neskor&ich predpisov. Uvedené metodiky normativne poZiadavky na wyrobno-prevadzkovy rezim
neuruji.

1.£1) parametre paliv / surovin s v silade s platnou dokumentaciou, podmienkami uréenymi v suhiase a sucashe
zodpovedajd beznymi hodnotam

Zhodnotenie: Ziadny platny osobitny predpis, dokumentacia pre prevadzku a v dokumentacii citované technické
normy, ¢ sthlas pre prevadzku neuréujt Ziadne Specificke podmienky zistovania (merania) tdajov
o dodrZani urdenych emisnych limitov, kioré sa vztghujt na vyrobno-prevadzkovy reZim.

1.£.2 parametre 1.£2) vyrobno-technologickych 2 odlucovacich zariadeni su v stlade s platnou dokumentéciou,
podmienkami uréenymi v suhlase a sudashe zodpovedajd beznymi hodnotam

Zhodnotenie: Plainou dokumentaciou nie sa uréené Ziadne adluzovacie zariadenia na znizovanie emisnych
hodnot znedistujicich latok.

2. Zhodnotenie podmienok apréavnengho merania tidajov o dodriani uréenych emisnych limitov, ktoré sa
vzt'ahuju na vyrobno-prevadzkovy reZim podla § 6 ods. 7 vyhiasky MZF SR & 411/2012 Z. z v zneni neskorSich
predpisov

Poziadavka: Ak ide o emisne jednoreZimové technoldgie, diskomtinuaine merania sa vykonavajl v takom
vybranom vyrobno-prevadzkovom resime, potas ktorého si emisie vielkych znedistujlicich latok
podla tedrie a praxe najvyssie alebo emisné limity mo2no povazoval za dodriané podla
prisnejgich hodnotiacich kritérii, ako sd uréene podiadavky.

Ak ide o spalovacie zariadenie s emisne viacrezimovou technologiou a § 6 ods. 6 neustanovuje
inak, v povoleni alebo schvalenej dokumentacii nie je uréené inak, jednorazové meranie a prvé
periodické meranie sa vykondvaji pre plynné znedistujice latky pri menovitom tepelnom prikone
podla casti A deviateho bodu a pri najnizéom povolenom tepelnom prikene. Podfa vyhlasky MZP
SR & 411/2012 Z. z, priloha 2, ¢ast' B, bod 6.

Zhodnotenie: ¢&l. 2.1 spravy

3. Informacia o vyhldsend prevadzkovatela podia prilohy € 3 bodu 5 Zakona ©. 137/2010 zakona o ovzdusi v
zneni neskorsich predpisov

Zhodnotenie: Vyhiasenie prevédzkovatefa o silade prevadzky objektu merania s predpismi podfa prifohy €. 3
body 5 zékona & 137/2010 Z.z. v zneni neskordich predpisov je uloZené v archive MM Team-u
v zloZke s Bislom lejto spravy.

6.1.3 Vyhlasenie prevadzkovatela o stlade prevadzky

Technologické zariadenie bolo potas merania emisnych velicin znedistujucich latok
prevadzkované v sulade z miestnym prevadzkovym poriadkom a s technologickymi predpismi,
ako aj v zmysle uréenych podmienck pre vykonanie opravneného merania platnymi pravnymi
predpismi.

Zistenie Udajov na preukézanie dodrziavania emisnych limitov bolo vykonané pri takom
vyrobno-prevadzkovom reZime, pocas ktoreho sa predpoklada, ze emisie znedistujucich latok
su podla tedrie a praxe najvysdie, resp. Ze urteny emisny limit moZno povazovat za dodrzany
podfa prisnejSich hodnotiacich kritérif, ako st uréené poziadavky

Uvedené zastupca prevadzkovatela potvrdzuje vo vyhlaseni prevadzkovatefa zdroja,
ktorého original je ulozeny v archive firmy MM Team, zlozka s Gislom tejto spravy.

Udaije o vyhlaseni :

Oznadenie vyhlasenia Vyhlasenie prevadzkovatela® pre zariadenie ,kogeneracna jednotka
a kotol K2°
Datum vyhotovenia 14.11.2018

Meno a priezvisko zastupcu

Zastupcovia objednavateta: P Peter Petke§

{zodpovedni za sulad prevadzky

s dokumentaciou a pravnymi predpismi) i}
Funk&né zaradenie referent pre elektroenergetiku a ZF

6.2 Vysledky oprdvneného merania

6.2.1 Prezentacia jednotlivych vysiedkov

Jednotlivé vysiedky merania su uvedené tabulkovou formou v prilohe €. 2 spravy
a jednotlivé hodnoty z kontinualne merajucich analyzatorov sa vyjadrené v grafickom prevedeni
v prilohe &. 4 spravy.
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6.2.2 Vyhodnocovanie vysledkov jednotlivych merani

Stanovenie hmotnostnej koncentracie CO, NOx — NO; (analyzator elektrochemicky —
Ecom)

Uvedené zlozky boli namerané na meracom sariadeni, ako priemerné mindtové hodnoty
plynnych znegistujicich iatok ,cezL, ipem V jednotkach 10 obj.% (ppm) a nasledne prepotitané
na hodnoty vyjadrené v mg.m'?, normaine stavové podmienky (T = 273,15 Kap= 101,325 kPa,
suchy plyn a referenény obsah kyslika 3 % (v pripade kotla K2) a referenény obsah kyslika 15%
v pripade kogeneragnej jednotky) v zmysle postupu MMT PP-15.

Namerané hmotnostné koncentracie st prenasobené prisiusnym korekénym faktorom.

Vypodéet vysledkov

Vypoéet uplnych vysledkov merania emisnych veli€in znetistujtcich latok, ako aj
ohodnotenie neistét vysledkov merania znedistujtcich iatok, bol vykonany na internom
vypoétovom  programe CALCUL_ME.xls. Uplné vysledky merania emisnych veliéin
znetistujucich latok, ktorymi sa vyjadruju emisné limity z jednotlivych zdrojov st uvedené vo
forme stihmného prehladu vysledkov a zavery vyplyvajuce z vysledkov merania sU uvedené
v kap spravy ,Suhrn” . Vsetky giastkové vysiedky z merania emisnych hodnét su uvedené
v prilohe &. 2 spravy.

6.2.3 Ohodnotenie neistoty vysledkov opravneného merania
(ohodnotenie neistoty EMS Ecom)

Neistota vysledku merania hmotnostnej koncentracie CO a NOx-~NO- bola chodnotena
podla postupu, ktory je uvedeny v MMT PP-15 pri zohladneni postupov ohodnocovania heistoty
podla STN EN ISO 14856.

Ohodnotenie neistoty vysledku merania emisii boli vykonané na internom vypocétovom
programe Calculme.xls. Vysledky z ohodnotenia neistoty vysledkov merania emisii sU uvedene
v tabulkach v prilohe &. 2 spravy.

Neistota uréeného hmotnostného toku bola zistena z preberanej neistoly hmotnostnej
koncentracie podla prislusnej normy a giastkovej neistoty merania objemového prietoku plynu
a uréena podia pravidla zlu¢ovania neistét,

6.3 Overenie déveryhodnosti

Meraniu emisii predchadzala obhliadka zdroja, pri ktorej bola prevadzkovatelom
predioZend technicka dokumentacia (kap. 5.1 spravy). Po jej prestudovani a technickej
obhliadke zdroja na mieste boli spresnené nalezitosti dotykajlice sa merania a prekonzuitované
s0 zodpovednym zastupcom prevadzkovatela. Na zakiade zistenych idajov o prevadzke bolo
potrebné vykonat a naplanovat technicke prostriedky a metodiky na vykon merania ako gj
konkretizovat podmienky opravneného merania (uvedené je rozpracované v nasledovnej
tabulke).

Tab. 6.3.1 Zhodnotenie poziadaviek planovania a metodik opravneného merania

Nvitrianska teplarenska spolognost, a.s., Janka Krala 122, 949 01 Nitra
1IC0: 36550604

Prevadzkovatel zdroja

Nazov zdroja CTZ Parovee, Braneckého 10, Nitra

Objekt merania Kogeneraéna jednotka KGJ1 a plynovy kotol K2

1. Metodiky opravneného merania - uréenie

Poziadavka: Metodiky urcené osobitnym predpisom, sahlasom alebo urcend v schvdlenef dokumentacii — §

6 ods. 5 pism. ¢} vyhlasky ¢. 411/2012 Z.z. v zneni neskordich predpisov , § 6 ods. 3 pism. al,
b) a §Bods. 4 pism. a4,5), resp. al) resp. a2) Jvyhiadky 6.60/2011 Z.z.

Zhodnotenie: Siadna osobitna wyhlaska MPZPaRR SR, dokumentécia a stihias pre prislusni technologiu
alebo zariadenie neuréuje metodiku oprévneného merania.

2. Metodiky opravneného merania — vieobecné podmienky - §6 ods. 5 pism. e) vyhlasky & 411/2012Z.z.
v zneni neskorsich predpisov

Poziadavka: Sucasny stav lechniky a reprezentativnost’ podfa § 20 ods. 13 zakona ¢ 137/2010 Z. z.
o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, §15 vyhidgky & 411/2012 Z.z. v zneni neskordich
predpisov a §6 ods.2 pism. a); §6 ods. 1 pism. a1,2a3 resp. b} vyhiagky & 60/2011 Z.2.
Zhodnotenie: Pousiteé melodiky odpovedaji sucasnému siavu techniky pre zistenie EH ZL podla zoznamu
metdd a metodik opréavnenych merani podfa § 20 ods. 13 zakona &. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi
v zneni neskorsich predpisov a §15 vyhlasky & 411/2012 Z.z. v zneni neskor&ich predpisov

{pozri kap. 4 spravy). Zistené emisné hodnoly moZno_na zéklade pouzitia_stéasného stavu
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techniky oddvodnene priradit hodnotam parametrov objekiu meranta.

Poziadavka:

Plainost - § 20 ods. 13 zékona 8. 137/2010 Z. z. 0 ovzdudl v zneni neskorSich predpisov —
informacia MZP SR uverejnend v zmysle zékona, § 8 ods. 1 a2 3 vyhlasky & 60/2011 Z.2.

Zhodnotenle:

Platiost poufityeh metodik bola preverend so zoznamarm aktuaineho stavu techniky podia §
20 ods. 13 zakona &. 137/2010 2. 2. © ovzdudl v znenf neskorich predpisov a stiCasne na
prislusnej intemetovej stranke informécie ENPIS OPRAMET (pozri kap. 4 spravy).

Poziadavka: Zavedenie, opravnenie - §20 ods.3 pism. a) (prechodne §32 ods. 16) a prilaha ¢ 3bod2
Kk z&konu & 137/2010 zékona o ovzdu$i v zneni neskorSich predpisov, osvedcenie o notifikacii
(prechodne opravnenie MPZPaRR SR do 31.12.207 2)

Zhodnotenie: Pouzite metodiky st zavedens v prislusnyeh PP (vid' kap.4 spravy) a sd uvedené v opravneni
— potvrdeni 6. 04/10475/2008-3.1, zmena & 2/32022/2010 vydané MZP SR

Poziadavka: Spravnost vysiedkov merania §6 ods. 1. pism. a2) vyhiasky ¢ 6072011 2.2

Zhodnotenie:

Vysledky sti sprevne bez systematickej chyby, spolahiivo identifikovatefné. (pozri ast' V.
a kap. 6.2 _spravy)

PoZiadavka:

Detekény limit_§6 ods. 1. pism. b) vyhlasky 6. 60/2011 Z.2.

Zhodnotenie:

Detekény limit je nizsf ako 0,05 emisného limitu pre kontinualne merajiice pristroje EMS resp.
0,2 nasobok emisného limitu pre ostainé metédy. UloZené v archive MM Team v zloZke
akludlny rok merania / &islo tejto Sprévy.

PoZiadavka: Meraci rozsah §6 ods. 1. pism. ¢} vyhiasky ¢. 60/2011 Z.2.

Zhodnotenie: Meraci rozsah je najmeng o 0,5 nasobku limitnej hodnoly uréeného parametra vy§si ako
uréena poziadavia, UloZene v archive MM Team v zloZke aktusiny rok merania / ¢isio tejto spravy.

PoZiadavka: Neistola §6 ods. 1. pism. d, e) vyhlasky €. 80/2011 Z.2

Zhodnotenie:

Neislota merania EH je v stifade s poZiadavkami a Jje uvedena vo vysledkoch v &asti V. spravy
a v kap. 6.2 sprévy

PoZiadavka:

Uréenie pre vybrany objekt opravneného merania - §75 vyhlasky ¢ 411/2012 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov a § 8 ods.4 pism. b) vyhlasky &. 6072011 Z.2.

Zhodnotenie:

Boli vybrang metodiky s ohfadom na dany typ technoldgie ako af uvazované rozsahy vyskylu
znedistujiicich latok {vid. éast’ (objekt merania) g kap. 4 spravy)

Poziadavka: Urdenie podia ucely - §15 vyhiasky £ 41172012 2.z. v znenl neskordich predpisov a § 8 ods.4
pism. ¢} vyhlasky & 60/2011 Zz

Zhodnotenie: Vyber melodiky zo zavedenych metodik a postupov, v stlade s léelom a predmetom
pristudnej normy na meranie, resp. odber (vid. dast’ (icel merania) a kap. 4 spravy)

PoZiadavka: Uréenie metodiky podfa vymedzenia v norme pre objekt opravnengho merania - §15 vyhlagky
& 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a § 8 ods.4 pism. d) vyhlasky & 60/2011 Z.z.

Zhodnotenie: Vyber melodiky zo zavedenych metodik a posfupov, v siilade s objektomn prisiusnej normy na
meranie resp. odber (vid. Sast (objekt merania) a kap. 4 spravy)

Poziadavka: Uréenie / porovnanie § predchédzajicim meranim - §15 vyhlasky ¢. 411/2012 Z.z. v zneni
neskordich predpisov_a § 8 ods.4 pism. f) vyhiasky 6. 60/2011 Z.2.

Zhodnotenie: Na objekte merania_nepriSio K vyraznym zmenam — limity dodriané

Poziadavka: Urcenie podla poZiadaviek na miestoa dispozicné a environmentaine poZiadavky &

bezpeénost § 8 ods.4 pism. g) yyhiasky 6. 60/20112.2. - STN P CEN/TS 15675

Zhodnotenie:

Pre meranie znedistujicich latok sa uplatnili poziadavky na bezpecnost pre miesto merania
v stilade s bezpednostnymi predpismi prevédzkovatela zdroja. (vid kap. 3 spravy)

Poziadavka:

Uréenie podfa technickych skusenosti pracovnikov — § 8 ods.4 pism. i} vyhlasky C. 60/2011
Zz. a STNP CENS 15675

Zhodnotenie:

Vybrané metodiky v kap. 4. spravy boli pouité s ohfadom na ich pouZitie pre dany objekt,
predmet, rozsah_ako aj sktisenosti pracovnikov § pouZivanim pre merantl technologiu.

3. Technické podmienky na miesto opravneného merania

PoZiadavka:

Plainost emisného limitu - § 6 ods. 6 {7) vyhiagky MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov

Zhodnotenie:

Emisny fimit plati pre miesto vypustania odpadového plynu. (kap. 3 spravy a priloha ¢ 2
spravy)

Poziadavka:

Preukazovanie a hodnotenie poZiadaviek dodrfania emisného limitu — priloha €. 2 dast'B. k
vyhidske C. 411/2012 2.2 v znen{ neskorsich predpisov

Zhodnotenie:

Vybraty vyrobno-prevadzkovy resim zodpovedal poZiadavkam na hodnotenie dadriania
uréendha emisného limitu (vid' kap.—S0hm, spravy)

Poziadavka. Poziadavky reprezentativnosti odberu podla opravnenej metodiky — §15 vyhlasky & 411/2012
Z.z. v zneni neskorsich predpisov
Zhodnotenie: Reprezentativnost odberu je zhodnotena pre plynné znecistujice latky {na zéklade tlakového,

teplotného merania v rovine) a pre TZL plnenim kritérii na izokinetiky odberu a vhodnost bodov
odberu — (prilohe &. 2 spravy)

4. Technické podmienky na jednotlivd hodnotu emisnej velidiny

Poziadavka:

Parioda merania jednotlivej hodnoty podfa poZiadaviek v prilohe 6. 2 &ast’ C vyhlasky C.
411/2012 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov

Zhodnotenie:

V stilade s poZiadavkou, pozri kap. 6.1 sprévy tabuika zhodnotenia plnenia poziadaviek OM pol. 17

Poziadavka:

Podet jednotlivych merani podia poziadaviek v prilohe €. 2 Gast D vyhiasky & 411/2012 2.2, v
zneni neskor§ich predpisov
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[ Zhodnotenie: | V stlade s poifaa’avkod, pozri kap. 6.1 SM tabufka zhodnotenia_plnenia puliadaviek OM pol. 16 |

Pinenie poziadaviek na platnost vysledku podla prisluénej opravnenej metodiky vykonavanej
ostupom MMT PP-15 ' _

PoZiadavka Kritéerium Zhodnotenie
Hiavné charakteristiky | Preverenie hlavnych  pracoviych charakteristik | Preverené

prostrednictvom overovacich plynov — prepocet cez charakteristiky
program calcul_ME.xis
Tesnost' aparatary Ziadny prietok alebo najviac 2 % od bezného prietokul<2 %z prietoku
pri odbere pre kaZdy odber

Plnenie daldich pofiadaviek prislusnych opravnenych metodik st dokumentované a su
sudastou jednotlivgch MMT PP.

Meracie zariadenia a pristroje, ktoré su satastou odberovych aparatir (termotlanky,
tlakomery a plynomery) su v pravidelnych intervaloch metrologicky kalibrované v zmysle zakona
o metrologii a systému manazérstva. Udaje o nadvéznosti jednotlivych zariadeni su uloZené na
prislusnom mieste v archive firmy.

Kontinualne merajice analyzatory ( vid kap. 4 spravy) boli pred meranim nastavcné
dvojbodovou kalibraciou pomocou nastavovacich plynov. Pred a po vykonani oprévneného
merania boli analyzatory preverené pomocou overovacich plynov v nulovom a hornom bode
(zdznam z overenia je zalozeny Vv Laboratoriu merania emisii* ako sudast zakazky).
Nastavovacie a overovacie plyny s nadviazané na pracovny etalén, ktory je nadviazany na
metrologicky $tandard (képia certifikatu uloZena v archive spolognosti MM Team, s.r.0.}.

6.4 Nazory, interpretacie a iné délezité skutoénosti
6.4.1 Nazory a interpretacie

V odpadovych plynoch produkovanych energetickymi (spafovacimi) zariadeniami bolo
vykonané pre sariadenia uvedené v &asti spravy ,Sdhm” periodické oprévnené meranie.
Uéelom merania bolo preukazanie dodrziavania emisnych limitov.

Na zaklade zistenych tdajov je v zmysle Basti spravy ,Sthm" moZno konstatovat, Ze
uréené poziadavky st v silade.

Pogas vykonu opravneného merania a spracovania ziskanych udajov z merania sa
nevyskytli Ziadne okolnosti, ktoré by viedli k odchylkam od postupov zdokumentovanych
v internych pracovnych postupoch a od technickych noriem, podrla ktorych bolo meranie
vykonané, ako aj neboli pozorované Ziadne anomalie na zariadeniach, ktoré by mali vplyv na
kvalitu a spolahlivost ziskanych vysledkov z merania.

Periodické meranie zneéistujucich latok v odpadovych plynoch sa uréuje podla
porovnania limitnych hmotnostnych tokov s najvySsimi meranim zistenymi hmotnostnymi toky
znedistujicich latok v sllade s § 8 ods. 4 a prisluéného pismena a ods. 6 (technologické
zariadenia) resp. podla § 8 ods. 5 a prislusného pismena (spalovacie zariadenia), vyhiasky
MZP SR & 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

Zodpovednost za preverenie petiddy merania ako aj vykonanie dalsieho
periodického merania nesie v zmysle zakona o ovzdusi prevadzkovatel.

6.4.2 Iné dblezité skutoénosti

Konetny termin opravneného merania bol prevadzkovatefom (objednavatefom)
oznameny listom na prisiudny organ ochrany ovzdusia a na regionalnu inSpekciu #ivotného
prostredia a meracou skupinou na regioninu indpekciu Zivotného prostredia (kopie listov su
ulozené v archive spoloénosti MM Team, s.I.0., zlozka s &islom spravy).

7 rokovani medzi firmou MM Team a prevadzkovateiom (objednavatefom) merania
emisii, ktoré predchadzali samotnému meraniu emisii a hodnoteniu objektu a miesta merania,

neboli urobené pisomné z&znamy.
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Pri merani emisnych hodnét sa zachovavana zasada nezaujalosti vsetkych dotknutych
pracovnikov Laboratéria merania emisii v zmyslu zavedenych ustanoveni systemu
manazérstva.

MM Team preberd hmotno-pravne zaruky za vysledok merania po dobu 6 rokov odo dia
odovzdania diela (Spravy o opravnenom merani).

Vysledok diskontinualneho opravneného merania emisii nie je ovplyvneny Ziadnymi
komergnymi a ani osobnymi zaujmami Ziadneho icastnika konania. Dohfad nad opravnenym
meranim vykonal Svetozar Motaj.

Sprava bola vypracovana v zmysle pracovného postupu systéemu manazérstva MMT PP-
31.

Ugastnici opravneného merania:

Zamestnanci Ing. Martin Motaj (1) — zodpovedna osoba
opravnenej osoby: Svetozar Motaj — zodpovedna osoba
Subdodavatelia vid kap. 4.4 spravy

opravneného merania:
Zastupcovia objednavatefa:  p. Peter Petkes — referent pre elektroenergetiku a ZP
(zodpovedni za sulad prevadzky -
s dokumentaciou a pravnymi
Qredpismi)
Dal&i ucastnici opravneneho -
merania:
Sprava o opravnenom merani musi byt reprodukovana bud cela alebo, ak su
reprodukované iba zavery spravy z merania, musi byt sucasne reprodukovana aj cast spravy
obsahujuca ,Poutgenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad” (vid éast spravy ,Suhrn’)

9.12.2019
Ing. Martin Motaj (1) Datum

Podpis osoby zodpovednej za opravneng

meranie podla § 20 ods. 8 pism. e) bodu 2

zakona &. 137/2010 Z. z. zneni neskorSich

predpisov | o

Datum

Podpis $tatutdrneho zastupcu opravnenej

osoby podla § 20 ods. 8 pism. e) bodu 1

zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

predpisov

PRILOHY
]
. ¢ : Pocet
Priloha Néazov prilohy stiGh
1. Plan merania 2
2. Vypis Udajov tabulkoveho procesora — podrobné udaje vysledkov emisnych 4
merani
3. Zakladné technické, technologické a prevadzkove parametre meranych 5
zariadeni
4. Graficky priebeh merania emisii jednotlivych znecistujticich latok 2
Celkovy pocet stréan priloh 10 |
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LME - MM Team®, priloha k MMT PP-30

& 04/0711/19 - ME

Priloha 1

Plan opravneného merania

2 9
g (s Formular FMM-050m v2e 11 @

Planovanie opravnenéhao merania (MMT PP-27,-30 a STN EN 15259)

o) T2

termnin merania: % F
i

1, Zikladné udaje.g Ggastnikoch meranis:
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CELTAD)

ry .-C'gzickd obhiliadka miesta merania a zdroiwar.:wmf)‘nhiiadku vykonal: ad : Datum: g / Foo T “ C)
| Miesto merania (MM): ‘] ! {;{/fg; Vipie , tlo oy B et ,» Sy TAfl d/&
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Protokol z merania a odberu ZL
Udaje o prevadzkovatelovi a zdrofi

Prevadzkovatel

Nazov zdroja

Kategoria

Datum merania

Padet kogeneraénych jednotiek

Kiimatické podmienky poéas opravneného merania
Atmosfericky tlak (hPa)
Teplota ckolia (°C)

Charakteristika odberovych miest a pracovného priestoru
Kogeneratna jednotka

Vyska odberovej roviny (m)

Tvar potrubia (prierez kruhovy "k", hranaty "h"}

Priemer potrubia, resp. rozmer A U franatého polrubia (om)
Typ odberove] priruby:

Vzdialenost odberového miesta od posl. miesta rusenia (m})
Vzdialenost za odberovym miestom po miesto ruenia (m)
Smer pridenia odpadového plynu:

Materidl vyduchu:

Hriibka steny vyduchu (mm)

Pristup k odberovému miestu:

Vzdialenost el. pripojky 220 V (m)

Pocet odberovych priamok

Poget odberovych bodov na odberovej priamke

Znazornenie meracich priamok a bodov v odberovej rovine.

1 8 2 cm
1 1 40
P R
2 — | 2 260
1 B 2

Priloha 2

Nitrianska teplarenska spolognost, a.s., Janka Krafa 122, Nitra
CTZ Parovce; Kogeneraéna jednotka na zemny plyn KGJ1
1.1.2 Energetika s Qmen od 0,3 do 50 Mw

14.11.2018

i

pred
998,6
214

po
1000,1
210

KGJ1
1.1
K
30
1xH
0,8
0,3
vertikdine
ocel
8
rebrik
20
1
1

Namerané hodnoty vybranej veli€iny odpadového plynu za Géelom zistenia homogenity v odberovej rovine.

Viybrany parameter pre zistenie homaogenity: kyslika Mernd jednotka:  obj.%
Zvoleny referenény bod merania: priamka A bod 1 Doznaéenie referenéného bodu
Zvoleny bod merania: ﬁ;
Odberova priamka / b Stred Merané hodnoty vo zvolenom referenénom bode
A 10,2 10,2 10 10,2 stred 5 6 7 8
B 10,2 10,2 10 i0,2
9 10 11 12 13 14 15 16

Meranim vybraného parametra bolo zislengé, e profil v potrubf (vyduchu) odpadového plynu je hamogénny.
Na zaklade tohto zistenia bolo meranie ZL (okrem TZL) vykonané vo zvolenom referenénom bode.

Suradnice reprezentativneho bodu si: priamka A

MM Team - autorizacia prilohy 2
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Iy

Vyhodnotenie emisnych velidin referenénych a plynnych ZL (02, C02,COa

Emisny meraci systém: EMS Ekom 118

NOX)

Metoda merania: EPA CTM 030
1. Kalibra&né plyny

T | 0,7 ] €0g: | €0 - I NO- ] -NOz

T T (% obj.) R (moilmol) :
s CRM Ik IR R -2 : '-3-

Hodnota CRM 14,99 14,89 199.5 199,8 40,0
U CRM L 0,10 0,22 1,6 4,2 1,2
Platnost CRM do §.4.2021 16.4.2020 24.1.2020
2. Tesnost’ EMS - merame kysllka pl’i apllkovanl CRM g, 2

. : Krlter:um L - Metesnost Vyhodnoteme :

(% RM) ° . -(Obj. %) “{6bj: %) ~ . kritéria :

2 0,42 0,1 SULAD

3. Namerané hodnoty emisnych veligin plynnych ZL v odpadovom plyne Nutny potet merani: min. 2
automaticky rezim zariadenia - . - L i o - IKGJ1

i Doba penody 0, ] 0z - .CO" " NOx non

it od do | . %] - ppmj maim®? maim*? | - ppm “mafm ¥ | “mgim*?
S 10:00 10:29 8,5 7,2 1,1 1 1 1508 309 149
2. 1ﬁ 15 10:44 8,5 7.2 1,1 1 4 177.7 384 174
Priemer - : S 8,5 7,2 1,1 1 1 164,3 337 162
Maximaina hodnota e 8,5 7.2 1,1 1 1 1777 364 174

1) objem plynu, resp. hmotnostna koncentracia ZL prepogi

itaneé na normalne podmienky a suchy plyn.

2) hmotnostna koncentracia Z\. prepoditana na normalne podmienky, suchy plyn a referencny kyslik 15 % obj.

T o Oy CO, T CO NOx mozs
"'Neistota merania | -obj % ~obj % ppm ppm
S 0.3 0,3 14,0 51.0

MM Team - autorizacia prilohy 2
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Protokol z merania a odberu ZL
Udaje o prevadzkovatefovi a zdroji

Prevadzkovatel
Nazov zdroja
Kategoria

Datum merania
Potet kotlov v kotolni

Klimatické podmienky podas oprévneného merania
Atmostericky tlak (hPa)
Teplota okolia (°C)

Charakteristika odberovych miest a pracovného priestoru
Kotol

Vyéka odberovej roviny (m)

Tvar potrubia (prierez kruhovy K", hranaty "h")

Priemer potrubia, resp. rozmer A U hranalého potrubia (om)
Typ odberove] priruby:

Vzdialenost adberového miesta od posl. miesta rugenia (m)
Vzdialenost za odberovym miestom pe miesto ruSenia (m)
Smer pridenia odpadovéhe plynu:

Material vyduchu:

Hribka steny vyduchu (mm)

Pristup k odberovému miestu:

Vzdialenost el. pripojky 220 V (m)

Pocet odberovych priamok

Pocet odberovych bodov na odberove] priamke

Znazornenie meracich priamok a bodov v odberovej rovine.

i 2 B 3 4 cm
1 1 70
2 2 250

3 750
930

Priloha 2

Nitrianska teplarenska spoloénost, a.s., Janka Krafa 122, Nitra
CTZ Parovce; Plynova kotolha v objekte, plynovy kotol K2
1.1.2 Energetika s Qmen ad 0,3 do 50 MW

14.11.20189

3

pred po
9986 10001
21,4 21,0

K2
-0,2
K
100
1xK
0,9
1,8
gikme
antikar
2
kotol
30
1
4

Namerané hodnoty vybranej veli€iny odpadového plynu za uéelom zistenia homogenity v odberove] rovine.

Vybrany parameter pre zistenie homogenity. kyslika Merna jednotka:  obj.%

Zvoleny referenény bod merania: priamka A bod 1 gznatenie referenéného bodu

Odberova priamka /o] 1 2 3 4 Merané hodnoty vo zvalenom referenénom bode

A 29 29 2,8 2,9 1 2 3 4 5 B 7 8

B 2,8 2.8 3 2.8 29 2.8 28 29 2.8 29 2,8 238
9 10 11 12 13 14 15 16

Meranim vybraného parametra bolo zistene, Ze profil v potrubi {vyduchu) odpadového plynu je homogeénny.
Na zaklade tohto zisteria bolo meranie ZL (okrem TZL.) vykonané vo zvolenom referenénom bode.

Stradnice reprezentativneho bodu s priamka A

MM Team - autorizacia prilohy 2
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Vyhodnotenie emisnych velitin referenénych a plynnych ZL (02, CO2, CO a NOX)
Emisny meract systém: EMS Ekom 119

Metdda merania: EPA CTM 030

1. Kalibraéné plyny

L g 0, | €0z | _co | NO ] NOs -
TR (%obj) i {molimol)

Hodnota CRM. "o 14,99 14,89 199,5 199,8 40,0

U:CRM “ie s ey 0,10 0,22 1.6 42 1,2

Platnosf CRM do = 8.4.2021 16.4.2020 24.1.2020

2. Tesnost’ EMS - meranie kyshka pn apiikovani CRM €. 2

M

. Knterium. -] @ Netesnost Vyhodnotenie.
- (% RM) . f o (obj. %) T - (obi. %) - | Ckritéria
2 0,42 0,1 SULAD
3. Namerané hodnoty emisnych velidin plynnych ZL v odpadovom plyne Nutny pocet merani: min. 4
prl mmlmalnom tepe!nom prlkone kotla - L R IKZ
e Doba penody O2 : ] 002 S B : NOX(NQZ] i
s od Tdo ) i % ppm mg.iman" rrigfm“’ -'.'ppm'- mgn’ms-ﬂ n‘Ig'Im“,
0 11:10 11.39 2 7 10.6 11 1 1 34,5 71 69
2] 11:25 11:54 2,6 10,6 1,1 1 i 34,6 71 89
Priemer - . o 2,7 10,6 1,1 1 1 34,5 71 59
Maximalna hodnota 2,7 10,6 1,1 1 1 34,6 71 69
pri miniméine 0,9 a vyssom nhasobku meriovitého tepe!neho prikonu kotla L o K2
iy Doba periody - |-+ Oz’ ] COp | oy e B0 T NOxmoz) I
T ed Y ide b | - ppm] mgim® Y mg!m”21 ppm mgim®? | mgim*?
4| 12:00 12:29 26 10,6 1,1 1 1 32,6 687 65
521 1215 12:44 2,6 10,6 1,1 1 1 32,7 67 65
Priemer - T 2,6 10,6 1.1 1 1 32,7 &7 65
Maximalna hodnota o 2,6 10,6 1,1 1 1 32,7 87 65
1) objem plynu, resp. hmotnostna koncentracia ZL prepotitané na normalne podmienky a suchy plyn.
2) hmotnostna koncentracia ZL prepoditana na normalne podmienky, suchy plyn a referenény kyslik 3 % obj.
TR 0 LCOp Y R : . -+ 'NOx oz
Neistota merania ~ -'{ “obj% '} - ohj % Loppm o : © . ppm
B FATM R 0,3 0,4 14,0 18,7

MM Team - autorizacia prilohy 2 Straﬁ/



A

Nitrianska teplérenskéa spolognost, a.s., Janka Krafa 122, Nitra; CTZ Parovee; plynovy kolol K2 a kogeneracna jednotka K41 & 04/0711/19 « ME

Priloha 3

Technicke, technologicko-prevédzkové parametre objektu merania,
dokumentacia objektu merania a odberovych miest

A Technické a technologické parametre objektu merania

A1 Technické a technologickeé parametre zariadenia — kogeneraéna jednotka KGJ1

. ~Parameter .- .| Hodnota, lida], jednotka"

Kogeneraénd jednotka

Kogeneracna jednotka -~ - S KGJ1 -
Vyrobea L MOTORGAS -
Typ ot OUTdoor MGW 1000 -
Vyrobné gislo 227.413 -
Rok vyroby ; 2013 Rok
‘Menovity prikon v palive & 2376 kW
Elektricky menovity vykon . 999 kW
Tepelny menovity vikon TN 1056 kw
Palivo™ o e ZPN -
Motor

Moflor - - M1 -
Vyrobca Waukesha -
Typ i : - -
Vyrobné Eislo : 5283701782 -
Rokvyroby -~ 1o 2012 -
Generdtor

Generétor’ G1 -
Vyrobea - Leroy Somer -
Typ o LSA 50.2 VL10 C 65/4 -
Vyrobné &islo L 303190M1 -
Rok vyroby i - 2013 -
| Otacky - 1500 pm
A.2 Technické a technologické parametre zariadenia - plynovy kotol K2

T - Parameter ~THodnota, tdaj, jednotka

Kotol K2

Vyrobca - Viessmann -
Typ e ) Vitornax 200-HW M238076 -
Drah - o e e . plynovy, teplovodny -
Ucel prevadzky = ¢ TUV, UK

Rok vyroby .~ ¢ 2013 rok
Vyrobné &islo L 7199030306981 101 -
Menovity prikon zarladenia - 12,766 MW
Menovity vykon zariadenia . 12 MW
Teplota ..ol 200 °C
Tlak - o 22 bar
Objem = : = 30 m®
Horak H2

Vyrobca Weishaupt -
Typ el WKG 70/3-A 3LN -
Druh 00 Plynovy, pretlakovy -
Rok viyroby . . 2013 rok
Vyrobne Gislo - 0 o 40209743 -
Menovity vikon zariadenia _ 1100-13000 KW
Maximalny pracovny pretlak kotla . - 100-400 mbar
Palivo R ZPN - J

_4%
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Nitrianska teplarenské spolocnost] 8.5., Janka Krafa 122, Nitra: GTZ Parovce, plynovy kolol K2 a kegeneracna jednotka KJT

B Prevadzkové parametre objektu merania

B1 Prevadzkové parametre pocas merania emisii

¢, 04/0711/19 ~ ME

Parameter | Hodnota, adaj, jednotka
Prevadzkove parametre kogeneracnej i jednotky KGJ1
Vykon - ] 900-901 kW
Otacky: 1499-1500 ot/min
Vystupna teplota 77-83 °C
Vstupna teplota 50-52 °C
Teplota oleja 52-54 °C
Tlak paliva:..- 14-15 kPa
Elektiricky vykon - 869-902 kW
Tlak aleja ' 4,05-4,08 bar
Prevadzkové parametre p!ynoveho kotla K2
Tiak plynu - - 56 kPa
Vystupnd teplota - 74-81 °C
Vstupné teplota - 52-55 °C
Tlak vystupnej vody. 8,4 bar
Tlak vstupnej vody - 0.8 MPa

Cc Snimky objektu a miest merania

C1  Snimka objektu a miesta merania,

c2

kogeneraéna jednotka KJ1

==

MM Team, autorizacia prifohy 3
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Priloha 4

Nitrianska teplarenska spolotnost, a.s., Janka Krala 122, Nitra

CTZ Parovce: Kogeneradnd jednotka na zemny plyn KGH

14.11.2019
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Nitrianska teplarenska spolognost, a.s., Janka Krafla 122, Nitra

CTZ Parovce; Plynova kotolfia v objekte, plynovy kotol K2

14.11.2019
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